
BF33-E
BATTERY FRAMING NAILER

Diametru: 2.8 - 3.3mm
Lungime: 50 - 90mm

Diametru: 2.8 - 3.3mm
Lungime: 50 - 90mm

Caracteristici

Vârf zim?at Vârf care nu murd?re?te Adâncime controlat? Magazie compact?

Cutie de transport Blocare scul? Deblocare u?oar? Declan?ator selectabil

Cârlig de curea Mâner modelat Baterie Li-Ion

SPECIFICA?IE
Tip putere Battery
Greutate 3.53 kg
L??ime 145 mm
Lungime 310 mm
În?l?ime 355 mm
Capacitate magazie (Max) 55
Tip înc?rc?tor B-CB105
WW 33 Organe de asamblare din seria:
Diametru (mm) 2.8 (Min) 3.3 (Max)
Lungime (mm) 50 (Min) 90 (Max)
Cap (mm) 6.9 (Min) 7.7 (Max)
Tip cuplare Sudat cu sârm?
Unghi cuplare 33
PT Organe de asamblare din seria:
Diametru (mm) 2.8 (Min) 3.3 (Max)
Lungime (mm) 50 (Min) 90 (Max)
Cap (mm) 6.9 (Min) 7.7 (Max)
Tip cuplare Band? de hârtie
Unghi cuplare 33

Durat? de înc?rcare 70 min
Tip baterie B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Capse per înc?rcare 600
Zgomot LPA 1sd 84
  LWA 1sd 95
  LPA 1s, 1m
Vibra?ii / Marj? 3.8 / 1.5 m/s2

http://bostitch.eu/

