MCN150-E
COMPACT METAL CONNECTING NAILER 38MM MAX

Diametru: 3.3 - 3.8mm
Lungime: 38 - 38mm

Caracteristici

m Carcas? din magneziu m Prindere confortabil? din cauciuc lM. Varf zim?at W Evacuare reglabil?
: Declan?are secven?ial? y Magazie compact? Cutie de transport

(_{; Blocare scul?
SPECIFICA?IE

Varf de cui expus

Tip putere Pneumatic Presiune de func?ionare 4.80 - 8.40 BAR
Greutate 1.95 kg 70.00 - 120.00 PSI
L??ime 86 mm Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar 1.9

Lungime 296 mm Tip filet racord pneumatic 1/4 BSP
in?I?ime 267 mm Zgomot LPA 1sd 92.70

Capacitate magazie (Max) 29 LWA 1sd 101.40

PT-MC Organe de asamblare din seria: LPA 1s, 1m 88.40

Diametru (mm) 3.3 (Min) 3.8 (Max) Vibra?ii / Marj? 5.11/2.044 m/s2
Lungime (mm) 38 (Min) 38 (Max)

Cap (mm) 7.2 (Min) 7.2 (Max)

Tip cuplare Band? de hartie

Unghi cuplare 33
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