SB-1842BN
BRAD NAILER-ST 40MM MAX

Diametru: 1 - 1.25mm
i Lungime: 15 - 42mm

3713

Caracteristici

DIAL-A
Carcas? din aluminiu Prindere confortabil? din cauciuc ":l| Varf care nu murd?re?te .[- Adancime controlat?
T

ST
W Evacuare reglabil? Declan?are secven?ial? Inc?rcare lateral? Cutie de transport

SPECIFICA?IE

Tip putere Pneumatic Capse per inc?rcare

Greutate 1.08 kg Presiune de func?ionare 5.00 - 7.00 BAR
L??ime 51 mm 75.00 - 100.00 PSI
Lungime 235 mm Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar 0.72

In?I?ime 216 mm Tip filet racord pneumatic 1/4 BSP
Capacitate magazie (Max) 100 Zgomot LPA 1sd 89.30

BT13 Organe de asamblare din seria: LWA 1sd 93.40

Diametru (mm) 1 (Min) 1.25 (Max) LPA 1s, 1m 80.40

Lungime (mm) 15 (Min) 42 (Max) Vibra?ii / Marj? <2.5/N/Amls2
Cap (mm) 2 (Min) 2 (Max)
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